
MEIKO TopLine
Bedpanspoelers

Professionele oplossingen voor infectiepreventie

MEIKO Care





MEIKO TopLine

Naleving van wet- en regelgeving, zorg voor de 
gezondheid en veiligheid van medewerkers en 
aantoonbare beheersing van infectiepreventie zijn 
onmisbare pijlers van de moderne zorg. Het doel 
is duidelijk: infecties voorkomen in ziekenhuizen en 
zorginstellingen.

MEIKO biedt de expertise en de betrouwbare reini-
gings- en desinfectietechniek die u nodig heeft om 
dit te bereiken. 

Wat uw behoeften ook zijn, met onze op maat ge-
maakte oplossingen voor hygiënebeheer zit u goed. 
Het naleven van wettelijke voorschriften en richtlijnen 
op het gebied van infectiepreventie is van groot be-
lang. Met MEIKO aan uw zijde kunt u erop vertrou-
wen dat alles goed geregeld is.

Van de doeltreffende reiniging en desinfectie van 
zorghulpmiddelen tot een betrouwbare en gebruiks-
vriendelijke bediening: het TopLine assortiment 
maakt gebruik van geavanceerde technologie die de 
veiligheid van zowel patiënten als zorgmedewerkers 
waarborgt en tegelijkertijd strikt voldoet aan de eisen 
van EN ISO 15883.

BETROUWBAAR HYGIËNEBEHEER VOOR VUILE SPOELRUIMTES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

•	 Hoogwaardige technologie - hygiënenormen waar 
patiënten op kunnen vertrouwen

•	 Stoomdicht systeem - een veilige werkomgeving 
voor uw personeel

•	 Maximale flexibiliteit - vrij instelbare A0-waarden (60, 
600, 3000) en een multifunctioneel houderconcept 
voor diverse zorghulpmiddelen

•	 Veilig en hygiënisch - drogen en koelen met 
gefilterde lucht, inclusief systeemdesinfectie van alle 
waterleidingen

•	 MEIKO 360° - de complete oplossing inclusief 
chemie, service, de MEIKO Academy en planning



MEIKO TopLine – Technologie
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Een van MEIKO's krachtigste 
bedpanspoelers, met geïnte-
greerde koeling, systeemdesin-
fectie, telescopische roterende 
sproeier en nog veel meer. 
Ontworpen om in de vuile  
spoelruimte uitbraken bij de 
bron te stoppen.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

1. �Een volledig stoomdicht systeem dat stoom gecontroleerd en 
veilig afvoert

 
Voordelen
•	 Voorkomt effectief het vrijkomen van ziektekiemen
•	 Verbetert de veiligheid en hygiëne op de werkplek
•	 Vermindert vochtschade aan de machine en de ruimte

2. �Twee temperatuursensoren die elkaar bewaken en precies 
daar meten waar het telt - op het koudste punt.

 
Voordelen
•	� Controleert de naleving van A0-waarden
•	� Zorgt voor betrouwbare desinfectieprestaties
•	� Voldoet aan de eisen van EN ISO 15883-1 en -3

5. �Systeemdesinfectie van de waskamer, waterdragende leidin-
gen, sproeiers en watertank tijdens elke cyclus

Voordelen
•	� Voldoet aan de huidige standaardvereisten volgens  

EN ISO 15883-1
•	� Voorkomt op betrouwbare wijze besmetting
•	� Zorgt voor consistente desinfectieprestaties door een gelijkmatige 

stoomverdeling

3. �Kleur - en vormgecodeerde chemieaansluitingen voor  
naglansmiddel met waterontharder en voor reinigingsmiddel

Voordelen
•	� Voorkomt op betrouwbare wijze verwisselingen
•	� Zorgt voor duidelijke workflows
•	� Maakt het dagelijkse werk eenvoudiger

4. �Sensorgestuurde bewaking van het doseervolume en de 
werking van het naglansmiddel met waterontharder en het 
reinigingsmiddel

Voordelen
•	� Optimaliseert het gebruik van naglansmiddel met waterontharder en 

reinigingsmiddel
•	 Waarborgt procesbetrouwbaarheid conform EN ISO 15883-1 en -3
•	 Voorkomt kalkafzetting en daaruit voortvloeiende schade

7. �Terugkoeling met gefilterde lucht - inclusief drogend effect

Voordelen
•	 �Koelt af met kiemvrije lucht dankzij HEPA-filtratie
•	� Zorgt ervoor dat zorghulpmiddelen direct weer klaar zijn voor gebruik
•	� Vermindert het risico op besmetting in vergelijking met koeling op 

waterbasis

6. �Reinigingssysteem met telescopische roterende sproeier en extra 
optimaal geplaatste wassproeiers

Voordelen
•	� Verhoogt de effectiviteit van de inwendige reiniging, zelfs bij een grote 

verscheidenheid aan bedpanvormen
•	 Verwijdert effectief ziektekiemen en spoelt ze actief weg
•	� Effectief, zelfs tegen C. diff-sporen (bevestigd door deskundigen) dankzij 

de combinatie van mechanische werking, temperatuur en reinigingsmiddel



DE PERFECTE A0-WAARDE IN DRIE STAPPEN

Stap 1:  
Kies het reinigingsprogramma op basis 
van het type zorghulpmiddelen en de  
mate van vervuiling - druk op de knop  
en hou deze ingedrukt. 

Stap 2:  
Display toont de beschikbare A0- 
instellingen: A0 60 / A0 600 / A0 3000.  
Laat de knop los zodra de gewenste instel-
ling in het midden verschijnt.

Stap 3:  
Het programma start automatisch zodra u 
de knop loslaat.

MEIKO TopLine – Machine upgrades en instellingen

AUTOMATISCHE DEUROPENING EN  
-SLUITING MET INFRAROOD HANDSENSOR 
EN/OF VOETSCHAKELAAR:  
(OPTIONEEL)

•	 Minimaliseert het risico op verspreiding van  
ziekteverwekkers

•	 Makkelijker te gebruiken in zorgomgevingen

INSTELBARE A₀ WAARDE:

•	 Kies flexibel uw A0-waarde

•	 Beschikbare instellingen: A0 60, A0 600, A0 3000

•	 Vastgesteld in overleg met uw infectiepreventie-
team, voor basis hygiëne of zoals vereist



MEIKO CHEMIE

Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, heeft u 
precies de juiste combinatie van technologie,  
reinigingsmiddel (optioneel) en naglansmiddel nodig. 
Dat is wat u krijgt met Doyen producten die door 
MEIKO zijn goedgekeurd.

Voordelen van Doyen chemie:

•	 Goedgekeurd voor gebruik in TopLine machines

•	 Optimale dosering, zo laag mogelijk gehouden

•	 Getest op materiaalcompatibiliteit

MEIKO TopLine – Alles uit één hand

MEIKO 360°: HOLISTISCH VAN OPZET.  
VAKKUNDIG GELEVERD.

Perfecte reiniging is nooit toevallig. Het is het 
resultaat van een harmonieuze samenwer-
king van alles. MEIKO 360° combineert alle 
kritische factoren in één geïntegreerde oplos-
sing: van deskundig inrichtingsadvies, hoog-
waardige technologie en perfect op elkaar 
afgestemde chemie tot betrouwbare service, 
slimme connectiviteit en kennisoverdracht via 
de MEIKO Academy.

Samen met u smeden we tal van afzonder-
lijke onderdelen tot één krachtig geheel – 
hygiënisch, efficiënt en betrouwbaar.
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MEIKO TopLine – Alles uit één hand

MEIKO INRICHTINGSADVIES 

Of u nu een stand-alone machine of een verpleeg-
combinatie nodig heeft, we werken samen met u 
aan de inrichting van uw gehele spoelruimte. Dat is 
de beste manier om uiterst hygiënische en ergono-
misch geoptimaliseerde werkruimtes te creëren die 
voldoen aan zowel de verwachtingen van de klant 
als de wettelijke vereisten. 

Onze kenmerken zijn onder meer:

•	 Op maat gemaakte reinigingsoplossingen voor 
refits, renovaties en nieuwbouwprojecten

•	 Naadloze aansluitingen

•	 Vlakke oppervlakken waarin afzonderlijke com-
ponenten naadloos zijn geïntegreerd

•	 Volledig van roestvrij staal



MEIKO SERVICE

Onze serviceteams bieden een snelle response, 
korte aanrijtijden en servicebussen die zijn uitgerust 
met een ruime voorraad reserveonderdelen. 

Voordelen van MEIKO Service: 24/7 service 
hotline, 365 dagen per jaar bereikbaar, 
geautoriseerde servicemonteurs opgeleid aan de 
MEIKO Academy.

MEIKO ACADEMY

Wist u dat wij ook trainingen aanbieden voor uw 
eigen technici? De MEIKO Academy geeft directe 
toegang tot de kennis die we in de loop van 
decennia hebben opgebouwd. Onze online en 
persoonlijke trainingen brengen u op de hoogte van 
de nieuwste technologie. De trainingen behandelen 
ook belangrijke onderwerpen uit de wereld 
van microbiologie en infectiepreventie, evenals 
belangrijke juridische kwesties.

Lees meer over onze trainingsprogramma's op: 
www.meiko-academy.com



Afmetingen (in mm):
B 1000, D 450 of 588, H (machine) 1630

Afmetingen (in mm):
B 500, D 450 of 588, H (machine) 1630

Stand-alone machines

TopLine 10 – Wandmodel (met of zonder uitstortunit)
Wandmontage houdt de vloer vrij voor eenvoudige reiniging

TopLine 20 – Vloermodel (met of zonder uitstortunit)
Vloermontage met plint voor snelle installatie

De beelden tonen optionele functies/accessoires.

MEIKO TopLine – Modellenoverzicht

Afmetingen (in mm):
B 500, D 450 of 588, H 1730

Afmetingen (in mm):
B 1000, D 450 of 588, H 1730



TopLine 30 – Inbouwmodel (met of zonder WC-aansluiting)
Voor installatie in en-suite badkamers

TopLine 40 – Tafelmodel (met of zonder wastafel)
Op de vloer gemonteerd met plint voor een maximale werk- en opslagruimte.

Afmetingen (in mm):
Basisframe:
B 650, D 450, H 2210
Zichtbare fronten:
B 530, H 1760

Afmetingen (in mm):
Basisframe:
B 650, D 450, H 2210
Zichtbare fronten:
B 530, H 1760

Afmetingen (in mm):
Machine:
B 900, D 600, H 1000
Wastafel:
B 340, D 370, H 150

Afmetingen (in mm):
Machine:
B 900, D 600, H 900



MEIKO verpleegcombinaties zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties met vloermodellen of tafelmodellen, 
afgestemd op uw specifieke eisen en de indeling van de vuile spoelruimte. Ze bieden maximale functionaliteit en 
maken het dagelijkse werk in de zorg een stuk gemakkelijker.

Afmetingen (mm): 	B 1400, D 600, H 900
Uitstortunit:	 H 700 
Uitstort: 	 Ø 362

Afmetingen (mm):	 B 1400, D 600, H 1000
Uitstortunit:	 H 700 
Uitstort: 	 Ø 362 mm
Wastafel:	 B 340, D 370, H 150

SAN 14 B / MEIKO TopLine 
Vloermodel of tafelmodel met uitstortunit en/of wastafel

�De beelden tonen optionele functies/accessoires

MEIKO TopLine – Verpleegcombinaties



SAN 19 B / MEIKO TopLine
Vloermodel of tafelmodel met uitstortunit,
wastafel en kast (500 mm)

Afmetingen (mm): 	B 1900, D 600, H 900
Uitstortunit:	 H 700 
Uitstort: 	 Ø 362
Wastafel:	 B 340, D 370, H 150 
Kastruimte: 	 B 500

SAN 24 W / MEIKO TopLine
Vloermodel of tafelmodel met uitstortunit
spoelbak en kast (1000 mm)

Afmeting (mm): 	 B 2400, D 600, H 900
Uitstortunit:	 H 700 
Uitstort: 	 Ø 362
Spoelbak:	 B 500, D 400, H 300 
Kastruimte: 	 B 1000

SAN 20 BW / MEIKO TopLine
Vloermodel of tafelmodel met uitstortunit, wastafel, 
spoelbak en kast (600 mm)

Afmetingen (mm): 	B 2000, D 600, H 1000
Uitstortunit:	 H 700 
Uitstort: 	 Ø 362
Wastafel: 	 B 340, D 370, H 150
Spoelbak: 	 B 500, D 400, H 300
Kastruimte: 	 B 600

SAN 29 BW / MEIKO TopLine
Vloermodel of tafelmodel met uitstortunit, wastafel, 
spoelbak en kast (1500 mm)

Afmetingen (mm): 	B 2900, D 600, H 1000
Uitstortunit:	 H 700 
Uitstort: 	 Ø 362
Wastafel: 	 B 340, D 370, H 150
Spoelbak: 	 B 500, D 400, H 300
Kastruimte:	 B 1500



Wandschappen
•	 Met in hoogte verstelbare planken
•	 Verkrijgbaar in alle breedtes  

(diepte 350 mm)

Open wandkasten
•	 Voor open opslag met één  

tussenschap
•	 Verkrijgbaar in breedtes 

500/1000/1200 mm

Kitchenette*
•	 Onderkast met laden en andere functies 

voor verpleegcombinaties
•	 Verkrijgbaar in verschillende breedtes en 

hoogtes

Gesloten wandkasten**
•	 Met scharnierdeuren en één tussenschap
•	 Verkrijgbaar in breedtes 

500/600/800/1000/1200/1500 mm
•	 Optioneel: lichtbak en lamp

Uitstortunit*
•	 Standaard model optioneel uitgerust 

met geïntegreerde spoeling voor uitstort
•	 Kan onafhankelijk van de bedpanspoeler 

worden bediend

Droog- en opslagrek*
•	 Voor gedesinfecteerde urinalen en bed-

pannen met opslagrooster of afdruiprek
•	 Verkrijgbaar in breedtes van  

500 tot 1400 mm

*	 De beelden tonen optionele functies/accessoires
**	 Optioneel: lichtbak en lamp

MEIKO TopLine – Accessoires en toebehoren

Naast de reinigings- en desinfectietechniek biedt MEIKO een uitgebreid 
assortiment accessoires en toebehoren. Deze bevorderen veilige, 
ergonomische werkomstandigheden en maken een hygiënische opslag 
van zorghulpmiddelen mogelijk. Wij ontwikkelen ook graag maatwerk 
oplossingen, afgestemd op uw behoeften!



MEIKO TopLine – Technische gegevens
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MEIKO TopLine Vloermodel met uitstortunit

MEIKO TopLine Tafelmodel

MEIKO TopLine Vloermodel

TopLine
400 V 230 V

Totale aansluitwaarde � kW 4,6 2,8
Aansluiting voor toevoerwater, koud water� G ¾“

G ¾“
1-5
18

DN 100
48,2

Aansluiting voor toevoerwater,  
warm water 45-60 °C�

Stromingsdruk� bar
Debiet� /min
Afvoer�
Geluidsniveau� dB(A)



720.031.03.09.26/NL/ Wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen voorbehouden

Fabrikant:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG  ·  Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland 
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

MEIKO NEDERLAND B.V.
Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, België 
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com


