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Programlama için klavye kullanımı 

 

 

 

 

 
 

Servis düzeyinde mevcut ana pozisyonlar: 

1-1 ----- Parametreleri görüntüleme / değiştirme 
1-2 ----- Parlatıcının havasını alma 
1-3 ----- Deterjanın havasını alma 

  1-5 ----- Kısmi tuz giderme göstergesini sıfırlama 

Parametreleri görüntüleme: 

1-1 ----- Pozisyonu "Devralma" tuşuna basarak devralın ve "I" veya "III" tuşu ile 
parametreyi seçin. Sol tarafta Pxxx parametresi ve 
sağ tarafta bu parametreye ait değer gösterilir. 
"0" tuşu ile bir düzey geri gidilir. 

Parametreleri değiştirme: 

1-1 ----- Görüntüleme işleminde olduğu gibi parametre seçimi, fakat "Servis verilerini 
değiştirme" kodu ile erişim mümkün. 
Bir parametreyi değiştirmek için parametreyi "Devralma" tuşu ile seçin - Değer yanıp 
söner. 
"I" veya "III" tuşu ile değer seçin ve "Devralma" tuşu ile kaydedin. 
"0" tuşu ile bulunulan düzeyden çıkılır ve önceki düzeye geçilir.. 
 

Parlatıcı hattının havasını alma  1-2 ----- 
Deterjan hattının havasını alma  1-3 -----  (ADT vakum basınç dozaj 
ünitesinde uygulanmaz) 
 

İstediğiniz pozisyonu seçin. "Devralma" tuşu ile seçilen dozaj pompası kumanda 
edilir ve kalan çalışma süresi görüntülenir. 
Hava alma programı "İptal" tuşuna basılarak iptal 
edilir. 

 

 

 
Genel: 
Kontrol sisteminin programlanması için gerilim beslemesi sağlanmış olup, makine 
tamamen kapatılmış olmalıdır (hiçbir LED yanmıyor). 

Kod girişi: 
Servis verilerini görüntüleme: CODE 10000  Servis verilerini değiştirme: 
CODE 10001 
 

Bunun için "0" tuşu, gösterge ünitesinde Code 1---- 
gösterilene kadar basılı tutulur. (Yaklaşık 3 saniye) "0" 

tuşuna tekrar basarak istediğiniz zaman programlama alanından çıkabilirsiniz. 
Değiştirilecek hane yanıp söner. "I" tuşu ile gösterge ünitesindeki değerleri yükseltilir 
ve "Devralma" tuşu ile devralınır. Bu şekilde her bir hane, kod eksiksiz girilene kadar 
sırayla seçilir. 
Hatalı giriş durumunda kod girişinden çıkılır ve Bilgi 122 gösterilir; tüm haneler doğru 
girildiğinde servis düzeyine erişilir. 
"I" tuşu ile bir sonraki sayfaya, "III" tuşu ile bir önceki sayfaya geçilebilir. 
 

Bilgi / hata göstergesi: 
Bilgi mesajlarındaki talimatlar dikkate alınmalıdır. 
Temizlik işletimine devam edilebilir. 
 

Normal şartlarda hata mesajlarında temizlik 
işletimine devam edilmesi mümkün değildir. 
Müşteri hizmetlerini bilgilendirin.  
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Devralma / 
değiştirme 

Değeri yükseltme / 
sayfa ileri 

Değeri azaltma / 
sayfa geri 

İptal 

Değerler alanı Fonksiyon alanı 



Parametre modu  

Dikkat: Varsayılan fabrika ayarı parametrelerin değiştirilmesi, makinenin genel fonksiyonunda kısıtlamalara yol açabilir. Parametrelerin yetkisiz personel tarafından değiştirilmesi 
garantinin geçerliliğinin kaybolmasına yol açar! 

Par. 
No. 

Servis parametreleri/ Ayar 
seçenekleri 

Kullanım 
amacı 

Değer aralığı Birim Fabrika 
ayarı 

Not 

101 Temizleme programı / Tuş 1 Parametre 1 .. 50 - 1 Temizleme programı no.'sunu tuş 1'e atama; tuş işlevi ayarlanabilir 

102 Temizleme programı / Tuş 2 Parametre 1 .. 50 - 2 Temizleme programı no.'sunu tuş 2'ye atama; tuş işlevi 
ayarlanabilir 

103 Temizleme programı / Tuş 3 Parametre 1 .. 50 - 3 Temizleme programı no.'sunu tuş 3'e atama; tuş işlevi ayarlanabilir 

104 Parlatıcı dozaj miktarı Parametre 0,10 .. 1,00 ml/litre su 0,2 Üretici talimatlarına göre değer kabaca ayarlanmalı, ardından su 
sertliğine ve temizlik sonucuna bağlı olarak düzeltilmelidir. 

105 Deterjan dozaj miktarı Parametre 0,1... 
20,0 

ml/litre su 2,0 Üretici talimatlarına göre değer kabaca ayarlanmalı, ardından su 
sertliğine ve yıkama sonucuna bağlı olarak düzeltilmelidir. 

106 Sertlik derecesi Parametre 0 .. 50 °dH 30 İki rejenerasyon arasındaki yumuşak su miktarı, su sertlik 
derecesine bağlıdır 
 

107 Uyarı sesini açma/kapama Parametre 0/1 - 1 Uyarı sesi ile sesli hava mesajını açma/kapama 

108 Mod 
Boş göstergesi 

Parametre 0/1 -   Boş göstergesi 
0: BİLGİ 420, 520 aracılığıyla 
1: Özel karakterlerin görüntülenmesi 

109 Kısmi /  
tam tuz giderme var mı? 

Parametre 0, 1, 2 -   Kısmi / tam tuz giderme var mı? 
0: Hayır 
1: Kısmi tuz giderme (KT) 
2: Tam tuz giderme (TT) 

110 Her bir kartuş tipi için 
serleştirici litresi 

Parametre  0 .. 250  1000 L  Kartuş kapasitesine (sertleştirici kapasitesi/sertlik derecesi)  
ulaşıldığında "Kartuşun değiştirilmesi" işlemini uygulayın 
(BİLGİ 725) verilir (sadece KT) 

111 Toplam çalışma süresi 
göstergesi 

Gösterge 5 haneli Saat 0 Çalışma süresi, sadece sorgulama 

112 Toplam yıkama döngüsü 
sayısı 

Gösterge 5 haneli - 0 Yıkama döngüleri/ partiler, sadece sorgulama 

113 Son sıfırlama sonrası yıkama 
döngüsü sayısı 

Gösterge 5 haneli - 0 Yıkama döngüleri / partiler, sıfırlama mümkün 

114 Seri numarası Gösterge 8 haneli - Seri 
numarası 

Fabrika ayarlarını sorgulama imkanı 
Dikkat: İlk 5 hane, son 3 hane ile değişerek 

gösterilir! 



Par. 
No. 

Servis parametreleri/ Ayar 
seçenekleri 

Kullanım 
amacı 

Değer aralığı Birim Fabrika 
ayarı 

Not 

 

115 Durum 
Kalan kartuş kapasitesi 

Gösterge 0 .. 100 %  Sadece kısmi / tam tuz giderme için: KT: % olarak değer TT: 100 = 
OK 
0 = Değiştirme 
 

119 IR iletişimi Parametre 0/1 - 1 IR arayüzü üzerinden iletişimi engelleme imkanı (0) 

120 Servis parametreleri fabrika 
ayarını yükleme 

Parametre 0/1 - 0 Ancak şebeke sıfırlama KAPALI / AÇIK duruma getirildikten sonra 
etkili hale gelir. 
Dikkat! Servis parametrelerinde yapılan tüm değişiklikler sıfırlanır. 
Şebeke sıfırlamasını 5 dakika içerisinde yerine getirin, aksi halde 
fabrika ayarları yüklenmez. 
Şebeke sıfırlaması yapılmadığında Bilgi 123 gösterilir. 

 

 

TopClean M  
 

Temizleme 
programı no. 

Boyler sıcaklığı 
nominal değeri 

Yıkama süresi nominal 
değeri 

Yıkama Toplam 

1 55 584 600 

2 55 704 720 

3 (WW) 55 886 900 
 

WW = Su değiştirme programı 
 
TopClean M M2 
 

No. 

Boyler sıcaklığı  
nominal değeri 

Tank sıcaklığı  
nominal değeri 

Temizleme süresi nominal değeri 

Temizleme Toplam 

[°C] [°C]  [sn]  [sn] 

1 59 (54)* 61 (56)* 335 360 

2 59 (54)* 61 (56)* 515 540 

3 (WW) 59 (54)* 61 (56)* 695 720 

WW = Su değiştirme programı (opsiyonel) 

*) yalnızca Dr. Weigert neodisher Dekonta AF ile bağlantılı olarak 
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