
Brillantante altamente concentrato  
per stoviglie in plastica rigida

•  indicato per tutti i tipi di stoviglie, in particolare per le 
stoviglie in plastica rigida

• pulizia e brillantezza assicurate
• asciugatura rapida delle stoviglie
•  la composizione antischiuma aumenta l'efficienza della 

macchina
•  prodotto altamente concentrato per garantire costi di 

gestione molto bassi
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Unità di vendita 
Tanica 10 l 

Valore pH (non diluito)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Istruzioni d'uso:

MEIKO ACTIVE R-PM 2690 PL si utilizza a mezzo dosatore 
collegato ad una lavastovigliet. Il dosaggio dipende dalla durezza 
dell'acqua, dalle stoviglie, dal tipo di lavastoviglie, ecc.

Dosaggio consigliato

0,2 – 0,5 ml/l di acqua

Informazione importante!

In caso di cambio di prodotto è necessario l'intervento di un 
tecnico. Prima di iniziare con l’utilizzo di un nuovo tipo di prodotto, 
lavare sempre le tubazioni di dosaggio con acqua pulita per 
evitare possibili cristallizzazioni. Non mescolare con altri prodotti!

Composizione e informazioni sui regolamenti relativi ai 
detergenti

Consultare la scheda di sicurezza.

Condizioni di stoccaggio

Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 40 °C.

Informazione di sicurezza 

Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni e per 
conoscere il regolamento di sicurezza aziendale, vedere 
l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza.

Detergente consigliato in abbinamento

MEIKO ACTIVE D-US 1190

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche  
nell'ambito del nostro processo di miglioramento del prodotto.
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Per scaricare scheda prodotto e di sicurezza, visitare il sito: 
https://m3o.link/uSq

Facile Medio Difficile Molto difficile

Condizioni di lavaggio delle stoviglie

Posizionamento consigliato:

Plastica

Porcellana  
Acciaio inox

Vetro

Materiali da lavare

Dolce (0-3 °dh)
RO 0-100 μS/cm

Media (3-7 °dh)
100-400 μS/cm

Dura (7+ °dh)
> 400 μS/cm

Qualità dell'acqua

R-PM 2690 
PL

UFI: CRAG-18C0-YG0A-A155


